PRA-AD604 Amplifikatér, 600W 4 kanal

BOSCH

PRA-AD604 Amplifikator, 600W 4 kanal

PRAESENSA

» Tum kanallarda esnek gli¢ bolimlendirmesi
» Dusuk gug tuketimi ve isi kaybi

» Entegre ariza korumali yedekli calisma ile tam

denetim

» Kanal basina dijital sinyal isleme

» Ses ve kontrol icin OMNEQ'da IP baglantili

Bu, Genel Seslendirme ve Acil Anons uygulamalarindaki
100 V veya 70 V hoparlor sistemlerine yonelik esnek ve
kompakt ¢ok kanalli gug amplifikatoridur. Merkezi sistem
topolojilerine uyar; ancak ayni zamanda cok islevli bir gti¢
kaynagindan alinan DC gucle birlikte OMNEO IP ag
baglantisi sayesinde merkezi olmayan sistem topolojilerini
de destekler.

Her amplifikator kanalinin ¢ikis glcd, yalnizca tim
amplifikatortin toplam glg bltgesiyle sinirli olacak sekilde
bagh hoparlér yikine uyum saglar. Bu esneklik ve bir
yedek amplifikator kanalinin entegrasyonu mevcut guicten
etkin bir sekilde yararlanmay ve geleneksel
amplifikatorlere kiyasla ayni hoparlor yiku icin daha az
amplifikator kullanmayi mumkdadn kilar.

Her bolgenin akustigi ve gereksinimlerine gore ayarlanan
dijital ses isleme ve kontrol, daha iyi ses kalitesi ve
konusma anlasilirhgi saglar.

islevier

Verimli 4 kanal guic amplifikatoru

e Toplamda maksimum 600 W vyuk ile trafosuz, galvanizle
yalitilmis 70/100 V cikiglar.

e Bir sistemde gerekli amplifikator gtict miktarini 6nemli
Olclde azaltacak sekilde mevcut gicl verimli kullanmak
amaciyla tim amplifikator kanallarinda esnek olarak
bolimlendirme.

e Ariza korumali yedekli ¢calisma icin maliyet ve yer
tasarrufu saglayan, entegre, ek bagimsiz kanal
(maksimum 600 W).

Tim calisma kosullarinda ylksek verimlilik icin iki
seviyeli gl hatlarina sahip D sinifi amplifikator kanallar;
yedek gUg icin enerji ve pil kapasitesi tasarrufu yapmak
Uzere kesinti ve IsI kaybi en aza indirildi.

Hoparlor topolojilerinde esneklik

Yedek hoparlér kablo baglantisi topolojisilerini
desteklemek icin her amplifikatér kanalinda A/B cikislari.
iki cikis da ayri ayr denetlenir ve bir ariza durumunda
devre disi birakilir.

A ve B hoparlor gikiglari arasinda A sinifi devre kablo
baglantisi mimkuandur. B ¢ikis baglantisi dahil tim
devreyi denetlemek icin hat sonu cihazina ait 6zel
baglanti kolayhgu.

Yikten bagimsiz frekans yaniti; amplifikator kanallari en
ylksek ses kalitesine kadar ses kalitesinde degisiklik
olmadan her turlt hoparlor yukinde kullanilabilir.

Ses kalitesi

Dante ve AES67 ile uyumlu 48 kHz ses ornekleme hizi
ve 24 bit 6rnekleme boyutuna sahip yuksek kaliteli dijital
ses araylUzi OMNEO kullanan IP tzerinden ses.

Buyuk sinyal/parazit orani, genis ses bant genisligi ve
cok duslk bozulma ile gakisma.

Her bolgede sesi optimize etmek ve uyarlamak icin
esitleme, sinirlama ve gecikme dahil tim amplifikator
kanallarinda dijital sinyal isleme.

Denetim

Amplifikator calismasi ve tum baglantilarinin denetimi;
arizalar sistemi denetleyicisine bildirilir ve kaydedilir.
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e Eniyi guvenilirlik icin hat sonu cihazlari (ayrica satilir) Baglanti ve islev semasi
kullanilarak yapilan ses kesintisi olmadan hoparlor hatti
bltunlik denetimi. @_« 1A
e Ag baglantisi denetimi. AV— —t 1B
Ariza toleransi 10
e Bitisik cihazlara yapilan gegcisli baglantilar icin Hizh _|>=‘
Yayilan Agag Protokolli'nli (RSTP) destekleyen gift
OMNEO ag baglantilar. BY—1 2
e Her biri yedekleme icin art arda calisan bir tam gtic DC/ 2A
DC donUstiricu ile kutup degisimi korumasina sahip ¢ift — 2B
48 VVDC girigler. 20
e Tamamen bagimsiz amplifikator kanallari; bunlara ek
olarak bulunan entegre yedek kanal, gercek ses isleme
ayarlarina uygun olacak sekilde otomatik olarak arizali ...|||....
bir kanali Gzerine alir. 3A
e TUm amplifikator kanallar yedek hoparlor kablo | ~[>_ 3B
baglantisi topolojileri saglayarak A ve B olmak Uzere iki =g —] 30
bagimsiz hoparlér grubunu destekler. _8 prtd
o iki ag baglantisinin veya amplifikator ag arayiiziinin ; 2)—
arizalanmasi durumunda tiim bagli hoparlér bolgelerine © |
hizmet edecek yedek amplifikator kanalini destekleyen 4A
yedek analog ses yasam hatti girisi. Q *[>_ 4B
40
1l
o

DC-DC dondstrici ..,|||.,.. Ses isleme (DSP)
OMNEO ag anahtari ,a Denetleyici

Yasam hatti kontrol arayiizi === Yasam hatti besleme girisi

{9 ¥ N

Yasam hatti ses girisi 1-4  Amplifikator kanali

Yedek kanal

v

Onden gériinim

On panel gostergeleri

- Yedek kanal yedegi 1-4 Beyaz
Sinyal 1-4 Yesil
I' ) Ariza 1-4 Sari/turuncu

k2 Topraklama hatasi Sari/turuncu



PRA-AD604 Amplifikatér, 600W 4 kanal 3|6

Cihaz arizasl Sari/turuncu Watt icin kanal basina serbest atanabilen ¢ikis gticu ile her
A amplifikator kanalinin maksimum ¢ikis gliciint kendine
bagli hoparlor ylkine gore uyarlayacaktir. Arizada

o~ Ses yasam hatti yedegi Beyaz I oo o o .

‘) otomatik ylk devri saglamak icin amplifikator, dahili olarak
T Vesi bagimsiz bir yedek amplifikator kanalina (maksimum

istem denetleyicisi ag baglantisi esi . I .

69 e Sarturuncu 600 V\{).s'ahlp oIacalftlr. :Ampllfl'k_ator, analog blrlyagam

Amplifikatsr bekleme modunda Mavi hatti girisine otomatik yUk devri ile RSTP ve gegis kablo
baglantisini destekleyen yedek ag baglantisi icin gift
(I) Giig ack Yesil Ethernet portlarini kullanarak OMNEO iizerinden kontrol

verileri ve ¢ok kanalli dijital ses icin bir araylz
saglayacaktir. Amplifikator ikili glic kaynagi girislerine ve
guc kaynaklarina sahip olacaktir. Tim amplifikator
kanallarinda A sinifi hoparlor devreleri destedi ile bagimsiz
A/B bdlge cikislar bulunacaktir. TUm amplifikator kanallar,

Arkadan goriinim

Arka panel géstergeleri ses dagitiminda kesinti olmadan bagh hoparlor hatlarinin

bitinltguna denetleyecektir. Amplifikator ag baglantisi,

ElEIE 100 Mbit/sn. ik network Sarl_/turuncu topraklama arizasi, gu¢ kaynaklari ve ses kanallari icin 6n
1 Gb/sn.'lik ag Yesil

panel LED durum gostergeleri saglayacak ve ek yazilim
izleme ve ariza bildirim 6zellikleri sunacaktir. Amplifikator

1 Gig aclk Yesil
Cihaz tanimlama modunda Yesil renkte yanip rafa monte edilebilir (1U) ve her kanal icin seviye kontrol(,
sGniyor parametrik esitleme, sinirlandirma ve gecikme gibi
Cllver e Santuruncu yazilimla yapilandinlabilir sinyal isleme 6zelligine sahip
A olacaktir. Amplifikator EN 54-16 /1SO 7240-16 sertifikali,
CE isaretli ve RoHS yonetmeligine uygun olacaktir. Garanti
Arka panel kontrolleri en az (¢ yil olacaktir. Amplifikator bir Bosch PRA-AD604
) ) olacaktir.
O Cihaz sifirlama (fabrika varsayilan ayarlarina) Tus
Duzenleyici bilgiler
Arka panel baglantilar Standart acil durum sertifikalari
>4 48VDC giris A-B Avrupa EN 54-16 (0560-CPR-182190000)
Uluslararasi ISO 7240-16

‘,:’ Yasam hatti arayiizii Denizcilik uygulamalart DNV GL Tip Onayi
-

Toplu Bildirim Sistemleri UL 2572

Yangin Alarm Sistemleri UL 864
icin Kontrol Uniteleri ve
Aksesuarlar

I')) Hoparlor ¢ikisi A-B (1-4)

O Hat sonu cihazi

EIEIE Network portu 1-2

Acil durum standardi uyumlulugu

Avrupa EN 50849
S
= UK BS 5839-8
o Yasal alanlar
@ Givenlik topraklamasi @ @ Guvenlik EN/IEC/CSA/UL 62368-1
Bagisiklik EN 55035
. . C oo EN 50130-4
Mimarlar ve muhendisler icin teknik 6zellikler
IP ag baglantili 4 kanalli amplifikator Bosch PRAESENSA Emisyonlar EN 55032
sistemlerle kullanilmak Uzere 6zel olarak tasarlanacaktir. EN 61000-6-3
Amplifikator, dogrudan slrls 6zelligi ve topraktan galvanik ICES'003" .
FCC-47 boliim 15B sinif A
olarak yalitilmis cikislarla 70 V veya 100 V calismayi EN 62479

destekleyen amplifikator basina toplam maksimum 600
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Yasal alanlar *EIAJ test standardi, 1 kHz, 8/40 ms
Cevre EN/IEC 63000

) Kanal basina sinyal isleme
Demir yolu uygulamalari  EN 50121-4

Ana EQ 7 bant

Kurulum/yapilandirma notlari ) .
S ———— 068 60 65, sessi

Bu, yalnizca egitimli uzmanlar tarafindan kurulmasi,
kullanilmasi ve bakim yapilmasi gereken profesyonel bir
Grindur.

Seviye kontrol ¢gozinurligu (dB) 1dB

Ses gecikmesi (s) 0s—60s
Ses gecikme ¢z0nGrligl (ms) 1ms
k(s Blleye RMS gli¢ sinirlayici Gig RMS'i
1 Amplifikator, 600 W 4 kanal
1 19" ing montaj braketi takimi (6nceden monte edilmis) Yasam hatti
1 Vida konnektdrleri ve kablo takimi Girig hassasiyeti (dBV) (100 V ¢ikis) 0 dBV
1 Hizli Kurulum Kilavuzu Sessizlestirme zayiflamasi (dB) >80 dB
1 Giivenlikle ilgili bilgiler Sinyal-giriltd orani (> belirtilen >90 dBA
deger) (dBA)

Teknik o6zellikler Akustik

Amplifikator cikislan Tam yiikle-yiiksiiz regiilasyon (dB) < 0,2 dB

(20 Hz - 20.000 Hz)

Nominal ¢ikis gerilimi
¢S g Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz) (RMS 20 Hz - 20,000 Hz

100 V modu, 1 kHz, THD <%, 100 VRMS gucd, +0,5)

yiksiz (VRMS) Toplam harmonik bozulma + gurlilti < 0.50%
70V modu, 1 kHz, THD <%1, yiksiiz 70 VRMS (%) (RMS gcd, 20 Hz - 20.000 Hz)

(VRMS)

Toplam harmonik bozulma + gurliltd < %0,1
(%) (RMS giicti altinda 6 dB, 20 Hz -

Maksimum ¢ikis giicii*/RMS giici* 20.000 Hz)

Ara modiilasyon bozulmasi (19/20 < 0.10%
kHz) (%) (RMS giict altinda 6 dB,
1:1

)

Tim kanallar birlikte (100 V modu, 16,7 Q yiik | 70 V modu, 8,3 Q yik)

Cikis giici (W) 600 W
- Sinyal-gtiriilti orani (> belirtilen 110 dBA
RMS gici (W) 150 W deger) (dBA) (100 V modu,
20 Hz-20.000 Hz)
Kanal 1 (100 V modu, 16,7 ohm yiik/20 nF)
Sinyal-glriiltl orani (> belirtilen 107 dBA
Cikis gici (W) 600 W deger) (dBA) (70 V modu,
20 Hz-20.000 Hz)
RMS gicii (W) 150 W
Kanallar aras| yanses (dBA) <-84 dBA

Kanal 1 (20 nF | 70 V modu, 11,7 ohm yiik/20 nF) (100 Hzila 20.000 Hz)

Cikis giici (W) 420 W Elektriksel Ozellikler

RMS gicii (W) 105 W Hoparldr yiikii

Diger kanallar (100 V modu, 33,3 ohm yiik/20 nF | 70 V modu, 16,7 ohm Hoparlor hatti yiki, iki modda da, tim 600 W
ytik/20 nF) kanallar (maksimum)

Cikis guci (W) 300W Minimum ¢ikis ylik empedansi (Q),  16.70 Q

100 V modunda, tiim kanallar
RMS gicli (W) 75 W - .
Minimum ¢ikis yik empedansi (Q), 8,3 Q

DC ofset gerilimi (mV) <50mV 70 V modunda, tiim kanallar
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Maksimum kablo kapasitansi (nF), iki 200 nF Ag arayizi Baglanti varligi
modda da, tiim kanallar
Ag araylizii
Gii¢ aktarimi 9 aray
) N Ethernet tipi 100BASE-TX; 1000BASE-T
Gli¢ kaynag girisi A/B
Giris gerilimi (VDC) 48 \VDC Ethernet protokoll TCP/IP
Girig gerilimi (VDC) (tolerans) 44 VDC - 60 VDC Yedeklilik RSTP
Giig tiiketimi, 48 V Kontrol/Ses protokolii OMNEO
Glic taketimi (W), uyku modu, 6 W Gecikme (msn.) ag sesinin 10 ms
gozetim yok
Gl tiketimi (W), erteleme modu, 75W Ses sifreleme AES 128
gozetim etkin T
Giivenlik TLS
Gig tliketimi (W), etkin mod, bosta 36 W
Ethernet baglanti noktasi sayisi 2
Glig tiiketimi (W), etkin mod, diistk 50 W
glig
Gilg tiketimi (W), etkin mod, RMS 222 W Gveniliriik
gucu Arizalar arasindaki ortalama stire 300000 h
lic tiiketimi (W), etkin port b . (MTBF) (h) (PRA-AD608'in

Glg tiketimi (W), efkin port bagina 0.4 W hesaplanan MTBF'sinden
Giig kaynag dahil ist kaybi gikarimigtir)
Isi enerjisi (BTU), etkin mod, bosta 157 BTU/h Cevresel Ozellikler
Maksimum 1s1 kaybi (kJ/h), etkin mod, 166 kJ/h Galisma sicakligi (°C) -5°C-50°C
bosta

alisma sicakigi (°F 23 °F-122 °F
Isi enerjisi (BTU), etkin mod, diistk 215 BTU/sa. Gals 6 (F)
gug Depolama sicakiigi (°C) -30°C-70°C
Maksimum 1s1 kaybi (kJ/h), etkin mod, 227 kJ/sa.
dustk guc Depolama sicakhigi (°F) -22 °F - 158 °F

Isi enerjisi (BTU), etkin mod, tam glic 321 BTU/sa. Caligma bagil nemi, yojusmasiz (%) 5% — 95%

Maksimum 1s1 kaybi (kJ/h), etkin mod, 339 kJ/sa. Hava basinci (hPa) 560 hPa — 1,070 hPa
tam gi¢

Kurulum irtifasi (m) -500 m - 5,000 m
Denetim

Kurulum irtifast (fit) -1,640 ft — 16,404 ft
Hat sonu algilama modu Pilot tonu denetimi, 25,5 kHz,

3 VRMS Galisma titregimi
Giig kaynag girisi A/B Dilstik gerilim Genlik (mm) <0.70 mm
Topraga kisa devre algilama (hoparlor < 50 kohm Hizlanma (G) <26
hatlari
) Carpma (tasima) (G) <10 G (IEC 60068-2-27)

Amplifikat6r kanal yedekleme gegisi  Dahili yedek kanal

Fan hava akisl Onden yanlara/arkaya
Amplifikator kanali yiki Kisa devre

Fan giiriiltist, 1 m mesafe (dBSPLA), <30 dBSPLA
Hoparlér hatti yedekleme gegisi A/B grubu, A sinifi devre bosta durumu
Kontrol cihaz! strekiiigi Watchdog Fan gurlltist, 1 m mesafe (dBSPLA), <53 dBSPLA

RMS glict
Sicaklik Asiri IsSinma

Fan Donis hizi
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Mekanik Ozellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm) 44 mm x 483 mm x 400 mm
Boyutlar (Y x G x D) (ing) 1.75inx 19in x 15.7 in

Raf birimi (U) 1U

IP sinifi IP30

Malzeme Gelik; Zamak

Renk (RAL) RAL 9017 Trafik siyahi
Agirlik (kg) 8.10 kg

Agirlik (Ib) 17.90 Ib

PRA-AD604 Amplifikator, 600W 4 kanal

Ag baglantili, DC guigle galisan, 4 kanalli, entegre ek yedek
kanalli 600 W gli¢ amplifikatorli (maks. 600 W) ve DSP
islevleri.

Siparis numarasi PRA-AD604 | F.01U.325.043 F.01U.399.142

Aksesuarlar

PRA-EOL Hat sonu cihazi

Genel Seslendirme ve Acil Anons uygulamalarinda kullanilan
hoparlor hat butinltgu denetimi cihazlari.

Siparis numarasi PRA-EOL | F.01U.325.045

PRA-EOB Dal sonu cihazi
Hoparlor kollarinin denetimi icin PRAESENSA cihazi.

Siparis numarasi PRA-EOB | F.01U.428.066

Hizmetler

EWE-PRAMP4-IW 12 ay grntli hrc Praes Amp. 4 kn
12 ay garanti uzatma
Siparis numarasi EWE-PRAMP4-IW | F.01U.387.316

https://www.keenfinity-group.com
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