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PRAESENSA

PRA-SCL, sistem denetleyicileri yelpazesindeki en guclu
modeldir.

Sistem denetleyicisi bir PRAESENSA Genel Seslendirme
ve Acil Anons sistemindeki sistemle ilgili tim iglevleri
yonetir. Ag baglantili PRAESENSA ses kaynaklari ve
hedefler arasindaki tim ses baglantilarini yonlendirir. Flash
belleginde saklanan ve programli veya manuel olarak bir
cagdri istasyonu ya da bilgisayardan baslatilan mesajlar ve
tonlari denetler ve galar. TUmu 6ncelik seviyesi ve bélgenin
kullanilma durumuna gore olmak Uzere is ¢agrilari ve acil
durum cagrilariyla birlikte fon mizigi akiglarinin
yonlendirilmesini yonetir. Bagl sistem cihazlarina iliskin
tum durum bilgilerini toplar, olay gunluklerini yonetir ve
arizalan bildirir.

Sistem denetleyicisi OMNEOQ araciligiyla aga baghdir ve
entegre yedek pile sahip ¢ok islevli gli¢c kaynagindan DC
gucle beslenir. Boylece hem merkezi hem de merkezi
olmayan sistem topolojilerini barindinr. Sistemdeki diger
cihazlarin baglantilart RSTP'yi destekleyen dahili 5 portlu
switch kullanilarak yapilir. Dahili web sunucusu bir tarayici
kullanarak sistem yapilandirmasina imkan tanir.

islevler

Sistem kontrolii ve ses yonlendirme
e 500'den fazla bolgeye hizmet veren en fazla 250 cihaz
ile bir sistemi kontrol etme 6zelligi.

e Yonlendirilmis coklu alt ag topolojileri icin eklenti destegdi
ile anahtarli tek alt agh alt aglara yonelik yerel destek.

BOSCH

» Tam PRAESENSA cihazlari ve ses yonlendirme

kontroll

» Mesajlar ve ton dosyalari icin dahili denetlenen

depolama alani

» Dante ses giris ve ¢ikis akislari destegi

» Uclincl taraf uygulamalari icin acik arayiiz

» Ses ve kontrol icin OMNEQ'da IP baglantili

Ag bant genisliginden tasarruf etmek icin birden fazla ve
es zamanl ses kanallarinin dinamik olarak tahsis
edilmesi; ses baglantilar bir cagri veya mesaj
yayinlandiginda olusturulur ve hemen ardindan serbest
birakilir.

Ses verileri icin Gelismis Sifreleme Standardi (AES128),
kontrol verileri icin ise Aktarim Katmani Guvenligi (TLS)
ile yapilan glivenli ara baglantilar.

Aclk veya glvenli OMNEO kanallarina dinamik yeniden
yonlendirme ile harici kaynaklardan Dante veya AES67
ses kanallarina yonelik alic.

PRAESENSA'ya telefonla anons ve ses girisi ve 3 taraf
sistemlerden kontrol icin SIP/VolP arayiza.

Mesajlar ve tonlar icin dahili depolama kapasitesi; sekiz
taneye kadar mesaj geri ayni anda calinabilir.

Programli olaylar ve olay zaman damgalari igin dahili
gercek zamanli saat; otomatik Yaz Saati (DST) ayarli Ag
Zaman Protokoll (NTP) destegi.

Dahili sistem olay ve ariza olayi glinligu.

Uctincii taraf uygulamalari icin ag kontrol arayiizi.
Tarayici kullanarak yapilandirma ve dosya yonetimi icin
dahili web sunucusu.

is acisindan kritik uygulamalarda en yiiksek sistem
kullanilabilirligi icin cift yedek sistem denetleyici
secenedi.

PRA-LSCREF Lisansi ¢agri kaydetme ve iletme ile
donatildiginda sekiz kayit cihazi ve oynatici, calar ¢cagri
yigma ve zaman kaydirma sagdlar.
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Ses kalitesi

e Dante ve AES67 ile uyumlu yUksek kaliteli Bosch dijital
ses araylzl olan OMNEO ile IP Gzerinden ses; ses
ornekleme hizi 24 bit 6rnek boyutu ile 48 kHz'dir.

e Mesajlar ve tonlar ylksek ¢ozunurlukli sikistinimamis
wav dosyalari olarak kaydedilir.

Denetim

e Kayith mesaj ve ton denetimi.

e Sahaya 6zel verilerin veri bitinliGgund denetimi.

e isleme hatalarini algilamak ve gidermek icin dahili
watchdog zamanlayicilari.

e TUum sistem cihazlarina iligkin anzalar veya sorunlar
toplanir, bildirilir ve kaydedilir.

Ariza toleransi

e On sistem kontrol cihazi, yedekli ciftler olarak
yapilandirilabilir.

e RSTP'yi destekleyen bes OMNEO ag baglanti noktasi.

e Kutup degisimi korumasina sahip ¢ift DC girisi.

PRAESENSA sistem kontrol cihazi cesitleri

Cesit PRA-SCL PRA-SCS
Dinamik OMNEO ses 1000 1000
kanallari (guvenli)

Dinamik OMNEO ton/ 8 8
mesaj ¢alma kanallari

(gtivenli)

Statik Dante veya 8'li havuz 8'li havuz

AES67 ses kanallari
(gtivenli, giris velveya
cikis)

Statik Dante veya 112 —
AES67 ses kanallari

(acik, giris)

Maksimum ag baglantili 250 250
cihaz sayisl

Sistemdeki amplifikator ~ Sistem kurulumuna bagli 6
saylsi
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On panel géstergeleri

A Cihaz arizasl Sari/turuncu
Ag baglantisi Yesil

69 Ag baglantisi kesildi Sari/turuncu
Yedekli calisma icin bekleme Mavi

O Gig aclk Yesil

Arkadan goriinim

Arka panel gostergeleri

E.Eﬁ 100 Mbit/sn.'lik network Sari/turuncu
1 Gb/sn.'lik ag Yesil
C) Gig aclk Yesil
Cihaz tanimlama modunda Yesil renkte yanip
sonuyor
A Cihaz arizasl Sari/turuncu
oM SD kart mesgul; gikarmayin Yesil

Arka panel kontrolleri

O Cihaz sifirlama (fabrika varsayilan ayarlarina) ~ Tus
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Arka panel baglantilan

4 24-48 VDC giris A-B

Bellek karti

S

Network portu 1-5

Kasa topraklamasi

¥} owmneo Do
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Mimarlar ve mihendisler igin teknik 6zellikler

IP ag baglantili sistem denetleyicisi, Bosch PRAESENSA
sistemler ile kullaniimak Gzere 6zel olarak tasarlanacaktir.
Sistem denetleyicisi, birden fazla alt agdaki sistem cihazlari
arasinda ses yonlendirme icin ag ses kanallarini dinamik
olarak atayacaktir. Gizli dinleme ve bilgisayar korsanligina
karsi koruma saglamak icin sifreleme ve kimlik dogrulama
ile mlzik yonlendirme ve gagrilar yapma amaciyla 100'den
fazla es zamanl ylksek ¢ozUnUrliklG ses kanalini (24 bit,
48 kHz) destekleyecektir. Dante ve AES67 ses akiglarini
alabilecektir. SIP/VolP telefon araylzi bulunacaktir. Sistem
denetleyicisi, RSTP'yi ve gecisli kablolamayi destekleyen
yedek ag baglantilari icin entegre bir 5 portlu Ethernet
switch kullanarak OMNEQ Uizerinden kontrol verilerine ve
cok kanall dijital sese yonelik bir araylz sunacaktir. Sistem
denetleyicisi ikili glic kaynag: giriglerine ve gli¢
kaynaklarina sahip olacaktir. Sistem denetleyicisi
yapilandirilmis sistem islevleri saglamak igin sistemdeki
tum cihazlar yonetecektir. Ayni anda sekiz adede kadar
akisin ada bagl olarak oynatilmasiyla mesaj ve ton
dosyalari icin denetimli bir depolama alani icerecektir. Ariza
olaylari ile gagri olaylarinin dahili bir ginliguina tutacaktir.
Sistem denetleyicisi, uzaktan kontrol ve ariza tanilama igin
glvenli bir TCP/IP agik araylzi saglayacaktir. Sistem
denetleyicisi gli¢ kaynaklarinin durumu ve sistemde olusan
arizalann varlidiicin 6n panel LED gostergeleri saglayacak
ve ek yazilim izleme ile ariza bildirme 6zellikleri sunacaktir.
Sistem denetleyicisi rafa monte edilebilir (1U) olacaktir.
Otomatik ariza ile ikili artiklik icin bir yedek sistem
denetleyicisini baglamak mumkin olacaktir. Sistem
denetleyicisi EN 54-16 / ISO 7240-16 sertifikali, CE isaretli
ve RoHS yoénetmeligine uygun olacaktir. Garanti en az (g
yil olacaktir. Sistemin boyutu izin veriyorsa sistem kontrol
cihazi Bosch PRA-SCS, aksi takdirde Bosch PRA-SCL
olmalidir.
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Diizenleyici bilgiler

Standart acil durum sertifikalari

Avrupa EN 54-16 (0560-CPR-182190000)
Uluslararasi ISO 7240-16
Denizcilik uygulamalar DNV GL Tip Onayi
Toplu Bildirim Sistemleri UL 2572

Yangin Alarm Sistemleri UL 864

igin Kontrol Uniteleri ve
Aksesuarlar

Acil durum standardi uyumlulugu

Avrupa EN 50849
UK BS 5839-8
Yasal alanlar
Giivenlik EN/IEC/CSA/UL 62368-1
Bagisiklik EN 55035
EN 50130-4
Emisyonlar EN 55032
EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 boliim 15B sinif A
EN 62479
Gevre EN/IEC 63000

Demir yolu uygulamalari  EN 50121-4

Kurulum/yapilandirma notlari

Bu, yalnizca egitimli uzmanlar tarafindan kurulmasi,
kullanilmasi ve bakim yapilmasi gereken profesyonel bir
Grandar.

Birlikte verilen parcalar

Miktar Bilesen

1 Sistem denetleyicisi

1 19" ing montaj braketi takimi (6nceden monte edilmis)
1 Vida konnektorleri ve kablo takimi

1 Hizli Montaj Kilavuzu

1 Guvenlik bilgileri

Teknik ozellikler

Elektriksel Ozellikler

Sistem
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Yoénlendirme (ses, dinamik): OMNEO  Sinirsiz

kanallari

Ton/mesaj galma (dinamik): OMNEO 8

kanallari

Girigler (ses, statik): Dante veya
AES67 kanallari

Cikis sayisi (ses, statik): Dante
kanallari

Olay sayisi: Giinlik Kaydi (dahili
bellek)

Gagri olaylari
Ariza olaylari
Genel olaylar
Gercek zamanli saat esitleme
NTP ile dogruluk

NTP olmadan dogruluk

Yaz saati uygulamasi igin diizeltme

Yedek pil tipi

Pil boyutu

Zil Tonu/Mesaj depolama alani (min)
(mono, sikistiriimamis, 48 kHz, 16 bit)

SD Bellek karti kapasitesi (GB)

Sistem boyutu

Aga bagl cihazlar (tek alt ag)
Cikis bélgelerinin sayisi

Konfiglirasyon

Giig¢ aktarimi

Galigma gerilimi (VDC) aralik
Galisma gerilimi (VDC) tolerans
Gl tiketimi (W) gorev modu

Gig tliketimi (W) etkin port basina

Gozetim

Galisma arizasi (watchdog sifirlama)

Hata bildirme siiresi (sn.)

Sahaya 6zel veri biitlinligu ariza
bildirme zamani (sa.)

120

6000

2,000

2,000

2,000

NTP

<1 sn./yil kapal
<11 dk./yil kapali
Otomatik

Lityum

CR2032

90 min

32GB

250

500

Web sunucusu/tarayicisi

24 \VDC — 48 VDC
20VDC - 60 VDC
3.90W

04W

Tiim islemciler
<100 sn.

<1sa.

Koruma

Ag araylizii

Protokoller/standartlar

Ethernet tipi
Gecikme (msn.)
Sifreleme

Ses sifreleme

Ethernet baglanti noktasi sayisi

Givenilirlik
Arizalar arasindaki ortalama stire
(MTBF) (h) (PRA-AD608'in
hesaplanan MTBF'sinden
cikariimistir)

Cevresel Ozellikler
Galisma sicakligi (°C)
Galisma sicakligi (°F)

Depolama sicakligi (°C)

Depolama sicakligi (°F)

Galisma bagil nemi, yogusmasiz (%)

Hava basinci (hPa)
Kurulum irtifasi (m)
Kurulum irtifas (fit)

Galisma titregimi

Genlik (mm)
Hizlanma (G)

Carpma (tasima) (G)

Mekanik Ozellikler
Boyutlar (Y x G x D) (mm)
Boyutlar (Y x G x D) (ing)
Raf birimi (U)

IP sinifi

Malzeme

415

Watchdog; RSTP

TCP/IP; OMNEOQ; Dante; AES70;
AES67

100BASE-TX; 1000BASE-T
10 ms

TLS

AES 128

5

1000000 h

-5°C-50°C

23 °F-122 °F
-30°C-70°C

-22 °F - 158 °F

5% — 95%

560 hPa - 1,070 hPa
-500 m - 5,000 m

-1,640 ft — 16,404 ft

<0.70 mm
<2G

<10 G (IEC 60068-2-27)

44 mm x 483 mm x 400 mm
1.75inx19in x 15.7 in
1U, 19ing

IP30

Gelik; Zamak



PRA-SCL Sistem denetleyicisi, blyuk 5|5

Renk (RAL) RAL 9017 Trafik siyahi
Agirlik (kg) 5.80 kg
Agirlik (Ib) 12.80 Ib

Siparis bilgileri

PRA-SCL Sistem denetleyicisi, biiyuk
Genel Seslendirme ve Acil Anons uygulamalarina yonelik ag
baglantili, DC guicgli sistem denetleyicisi ve mesaj yoneticisi

Siparis numarasi PRA-SCL | F.01U.325.042

Yazilim Segenekleri

PRA-LSPRA PRAESENSA alt sistemi lisansi

Bu yazilim lisansi, PRAESENSA sistemi icindeki ana sistem
kontrol cihazina bagli alt sistemlerin olusturulmasina olanak
sagdlar.

Siparis numarasi PRA-LSPRA | F.01U.402.624

PRA-LSCRF Lisans cagrisi kaydetme ve iletme
PRA-LSCRF yazilim lisansi, PRAESENSA sistem icindeki
cagrilarn toplamayi ve zamani kaydirmayi saglar. PRA-SCL
veya PRA-SCS'ye ylklenebilir.

Siparis numarasi PRA-LSCRF | F.01U.425.784

PRA-LSMED MED i¢in yazihm lisansi

PRA-LSMED yazilim lisansi, PRAESENSA sisteminde
Denizcilik Ekipmani Direktifiyle ilgili bir dizi fonksiyona olanak
saglar. PRA-SCL veya PRA-SCS'ye yklenebilir.

Siparis numarasi PRA-LSMED | F.01U.435.220

Hizmetler

EWE-PRASCL-IW 12 ay grntli hrc Praes Sis. Kont. Lrg
12 ay garanti uzatma

Siparis numarasi EWE-PRASCL-IW | F.01U.387.315
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